JFX LED Tapelight

Tira LED para aplicaciones residenciales y comerciales

Juno®JFX LED Tapelight es la solucion perfecta para cualquier aplicacion residencial o
comercial ligera. Ya sea que necesite iluminacion ambiental, general o iluminacion
funcional para tareas, la serie JFX lo tiene cubierto. Su disefio compacto y flexible le
permite adaptarse a los espacios mas pequefos y doblarse, curvarse y funcionar a lo
largo de cualquier entorno. El adhesivo en la parte posterior, permite instalarlo
practicamente en cualquier lugar, en interiores y exteriores. Ideal para espacios
residenciales tales como: cocinas, salas de estar y sétanos, asi como entornos
comerciales minoristas, de entretenimiento y comerciales ligeros.
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JEX LED Tapelight

Caracteristicas

Longitudes
Disponible en carretes de
16.4 pies o 100 pies, 0
medidas personalizadas

Respaldo Adhesivo

Permite instalar tiras de luz en
multiples superficies: metal, madera
y plésticos

Control de Pixelizacion

Hasta 36 LEDs por pie, ayudan a
reducir el deslumbramiento y al mismo
tiempo crear una salida de |luz
uniforme dentro del espacio

JFX Tapelight Driver
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Clasificacion IP

Para soportar los elementos, hay
dsiponibles versiones damp location y
wet location.

Personaliza

Corta JFX en incrementos de 4" para la
version de 200LM o de 2" en la version de
100LM o 300LM para adaptarse al espacio
necesario

== Especificacion
— Completa

Conector




Maximiza el valor al agregar un
Perfil de Montaje

Crea una instalacion profesional para mejorar la
uniformidad de la luz, proteger contra los
elementos y reducir el mantenimiento.

Mejora el ambiente con
RGBW

Eleva la experiencia de cualquier espacio de
hospitalidad o entretenimiento que requiera
un boost de color. Hasta 16 millones de
colores disponibles.
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JFX LED Tapelight

La serie JFX esta disponible en carretes de 16.4 pies 0 100 pies, y viene en variaciones para interiores y exteriores con opciones de 100LM,
200LM o0 300LM. Algunas configuraciones también incluyen RGBW.

JFX LED Tapelight Solutions

Description Model Cl Code UPC Code Contractor Select™

16FT JFX

2700K
Damp Location

200 Lamenes
JFX 24V 200LM 16FT 27K 90CRI DL M60 *27653T 196182350863

16FT JFX

200 Lumenes
3000K

Damp Location

JFX 24V 200LM 16FT 30K 90CRI DL M60 *276540 196182350894

100FT JFX

200 Lumenes
2700K

Damp Location

JFX 24V 200LM 100FT 27K 90CRI DL M15 *276541 196182350917

100FT JFX

200 Lumenes
3000K

Damp Location

JFX 24V 200LM 100FT 30K 90CRI DL M15 *27654H 196182351013

100FT JFX

300 Lumenes
4000K

Damp Location

JFX 24V 200LM 16FT 40K 90CRI DL M60 *27683U 196182374081

100FT JFX
3000 Lumenes
2700K

Wet Location

JFX 24V 300LM 16FT 27K 90CRI DL M60 *27684L 196182374227

100FT JFX

300 Lumenes
3000K

Damp Location

JFX 24V 300LM 100FT 30K 90CRI DL M15 *27654M 196182351061

100FT JFX

100 Lumenes
RGBW

Damp Location

JFX 24V 100LM 100FT RGBW DL M6 *27682F 196182373794

100FT JFX
100 Lumenes
RGBW

Wet Location

JFX 24V 100LM 100FT RGBW WL M2 *27682T 196182373886

Notas:
- Debe comprar cinta de luz + controlador para que el sistema funcione, consulte la hoja de especificaciones para
obtener todos los detalles.
- Para las configuraciones RGBW, debe comprar cinta de luz + controlador + opciones de conector de control y
cableado para que el sistema funcione, consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles completos.

Juno

@ @ ommsc.  LINKABLE
LOCATION™  LOCATION™ @ CONNECTABLE

o AcuityBrandsLatinoamérica |@l Acuity Brands LATAM ° AcuityBrandsEspaniol m AcuityBrandsLatinoamérica ACUITY Www.acuityacademy.com.mx
Y

ACADEM
TINOAMERIC

Jaime Balmes 8 PB L1y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2021 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el

o <SAcuityBrands.






